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Vyhliadkova veza

Zakamenné, parcela. ¢. 5832/9

SPRIEVODNA SPRAVA

CAST: KONSTRUKCNOSTAVEBNE RIESENIE

Stupeit dokumentécie: Projekt pre stavebné povolenie
Stavebnik: Obec Zakamenné

Spracovatel’: Ing. Milan Hurak

Zodpovedny projektant: Ing. Anton Koval

Datum spracovania: august 2016

Pocet stran: -5-




Clenenie dokumentacie:

1. Sprievodna sprava
2. Technicka sprava
3. Rozpocet
4. Vykresy:

vykres €.1 — situacia

- vykres C.2 — p6dorys zakladov

- vykres €.3 — pbdorys prizemia

- vykres C€.4 — p6dorys krovu nad prizemim; pédorys krovu na kote +12.500
- vykres .5 —rez A-A, rez B-B

- vykres C.6 — pohlady

5. Staticky posudok stavby k projektu pre stavebné povolenie



1. ldentifikacné udaje stavby

Nazov stavby:
Miesto stavby:
Nadmorska vyska:
Katastralne uzemie:
Okres:

Investor:

UZivatel:
Spracovatel:

Zodpovedny projektant:

Ugel stavby:

Podlaznost:
Druh stavby:

Charakteristika stavby:

Charakteristika Uzemia:

Merné jednotky:

Vyhliadkova veza

Zakamenné, parcela. €. 5832/9
835,13 m. n. m.

Zakamenné

Namestovo

Obec Zakamenné

Obec Zakamenné

Ing. Milan Hurak

Ing. Maria Gasperova

Ing. Anton Koval

Vyhliadkova veza — verejnosti pristupna stavba
s vyhliadkovym priestorom nad uroviiou okolitého
terénu a porastu.

Styri nadzemné podlazia
novostavba

Objekt je navrhnuty ako dreveny s max. osovymi
pddorysnymi rozmermi prizemia 8,00 x 8,00 m. Max.
osové podorysné rozmery dalSich podlazi su 4,00 x
4,00 m. Vyska hrebena strechy veze od +0.000 je
+15,000 m. Veza bude zastreSena stanovou
rovnomernou strechou s uzfabiami so sklonom 45°.
PristreSok prizemia bude zastreSeny sedlovou
strechou so skonom 19°.

Max. poCet osOb na podlazi rozhladne je 6. Max.
pocCet 0sOb na celej vezi je 20. Na kazdom podlazi
bude umiestnena vystrazna tabulka o tomto
obmedzeni.

Uzemie staveniska ma v mieste vyhliadkovej veze
rovinaty charakter. Stavenisko sa nachadza mimo
ochrannych pasiem komunikacii a inzinierskych sieti,
podla vyjadreni konkrétnych organizacii. Pozemok je
pristupny z lesnej cesty.

Podlahova plocha — 4 podlazia =72,59 m?
Zastavana plocha = 56,67 m?
Obstavany priestor = 387,13 m?
Pocet podlazi = Styri

Vyska hrebena strechy od £0.000 = +15,000 m



2. Vychodiskové podklady

Ako podklad pre vypracovanie projektu boli pouZité tieto materialy:

- Poziadavky investora.
- Obhliadka pozemku.

3. Zakladné udaje o stavbe

Popis stavby z hladiska funkcie, poziadavky na urbanistické

a architektonické rieSenie

Vyhliadkova veza sa nachadza v obci Zakamenné na parcele €. 5832/9, okres
Namestovo. Tato parcela sa nachadza v nezastavanej Casti nad obcou v nadmorske;j
vySke 835,13 m. n. n. Pozemok, kde bude veza stat, je rovinaty v smere do dediny
zosvahovany, pristupny z lesnej cesty. Stavba nebude mat Ziadne pripojky
inzinierskych sieti.

Objekt je navrhnuty ako dreveny s max. osovymi podorysnymi rozmermi
prizemia 8,00 x 8,00 m. Max. osové pddorysné rozmery dalSich podlazi su 4,00 x 4,00
m. VySka hrebena strechy veze od +0.000 je +15,000 m. Veza bude zastreSena
stanovou rovnomernou strechou s Uzlabiami so sklonom 45°. PristreSok prizemia bude
zastreSeny sedlovou strechou so skonom 19°.

Konstrukéné riesenie

Spodna stavba: Objekt je zaloZeny na zakladovych patkach a pasoch
z prostého beténu. Uroven zakladovej $kary je v nezamrznej hibke min. 1300 mm pod
urovnou upraveného terénu, resp. na unosnom podlozi. Ornicu spod zastavanej plochy
odstranit, terén vyrovnat' Strkom. Pri zakladani objektu prizvat stavebny dozor!

Horna stavba: Cely objekt je dreveny — olupana gulatina, pozostavajuci zo
stipov, vodorovnych tramov, krovu, vzpier a zavetrenia. Drevené stipy veZe su ulozené
pomocou ocelovej na zakladovych patkach. Hlavné stipy na prizemi st podoprené v
prie€nom smere Sikmymi vzperami, zaroven su oproti vzperam umiestnené pasiky.
Hlavné stipy st na kazdom podlaZi prepojené po obvode vodorovnymi tramami, ktoré
v mieste zastreSenia zaroven tvoria pomurnice krovu. Nosna Cast podlahy jednotlivych
podlazi je tvorena drevenymi hradami. ZastreSenie veze so sklonom 45° v hornej urovni
pozostava z krokiev, ktoré su ukladané na pomurnice (vodorovné tramy) a na uzlabné
krokvy. Uzlabné krokvy budd zopnuté obojstrannymi kliestinami, ktoré budu vzajomne
prekrizené a umiestnené nad sebou. Bo&né prizemné pristresky veze st tvorené stipmi
a vodorovnymi prie€nymi nosnikmi. Sedlova strecha pristreSku so sklonom 19° je
tvorena drevenymi krokvami, ktoré su ukladané na krajné vaznice (pomurnice)

a vrcholovu vaznicu. Krajné vaznice su podoprené na prieCnom nosiku pristreSku

a hlavnej vezZe. Vrcholova vaznica je podoprena na drevenych, ktoré su polozené na
prieénych tramoch. Sikmé zavetrenie celej veZe vratane boénych pristreskov je
navrhnuté kruhového prierezu. Pristup na jednotlivé podlazia bude rebrikovymi
schodmi.

Stresna konstrukcia

Nad uvaZzovanym pddorysom hlavnej veze bude vytvorena stanova strecha
s uzfabiami. Sklon streSnych rovin je 45°. Nad uvazovanym pédorysom pristreSkov
bude vytvorena sedlova strecha. Sklon streSnych rovin je 19°. Krytina je z hlinikového
plechu v pasoch hnedej farby.



Uskladnenie a likvidacia odpadkov
Odpad komunalneho charakteru bude sustredeny v zbernych KUKA
nadobach a odvazany v ramci komunalneho odvozu.

Charakteristika uzemia a dotknutych ochrannych pasiem, ochrannych €asti
uzemia, kultarnych pamiatok, poziadavky na asanacie a zaber pody.
Uzemie staveniska v mieste veZe ma rovinaty charakter. Pozemok je pristupny

z lesnej cesty. Stavenisko sa nachadza mimo ochrannych pasiem komunikacii

a inzinierskych sieti, podfla vyjadreni konkrétnych organizacii.

Vplyv stavby zivotné prostredie

Realizacia vyhliadkovej veze nebude mat negativny vplyv na Zivotné
prostredie. VSetky odpady budu uskladnené na skladke v zavislosti od ich vplyvu na
Zivotné prostredie.

Odolnost’ a zabezpecenie z hladiska poziarnej ochrany

Vzhfadom na to, Ze su€astou rozhladne su aj pristreSky, musi byt rozhladria
opatrena hreberfiovym bleskozvodom.

Vyhliadkova veza bola navrhnuta z hfadiska protipozZiarnej ochrany v zmysle
Vyhl. C. 94/22004 Z. z. a STN 92 0201-1 a dal$ich noriem na fiu nadvazujucich.

4. Zdovodnenie stavby

Vyhliadkova veza je verejnosti pristupna stavba s vyhliadkovym priestorom nad
urovnou okolitého terénu a porastu. Stavba je umiestfiovana tak, aby sluZila potrebam
investora.

5. Podmienujuce predpoklady

Prelozky inzinierskych sieti, obmedzenie doterajSich prevadzok a iné
opatrenia potrebné pre uvolnenie navrhovaného miesta stavby a jej
prevadzanie

Realizacia stavby nevyzaduje prelozky inZinierskych sieti.

Doprava
Objekt je pristupny z lesnej cesty.

V Zakamennom, august 2016 Vypracoval: Ing. Maria GaSperova
Ing. Milan Hurak
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Vyhliadkova veza
Zikamenné, parcela. ¢. 5832/9
TECHNICKA SPRAVA
CAST: KONSTRUKCNOSTAVEBNE RIESENIE

Stupeit dokumentécie: Projekt pre stavebné povolenie
Stavebnik: Obec Zakamenné

Spracovatel’: Ing. Milan Hurak

Zodpovedny projektant: Ing. Anton Koval

Datum spracovania: august 2016

Pocet stran: -4 -




1. Stavebna éast
2. ElektroinStalacia

1. Stavebna cast’

Konstrukcie a prace HSV

Zemné prace

Zo staveniska je potrebné odstranit humus, ktory sa pouZije pri uprave terénu
po ukoncCeni stavebnych prac.

Zemné prace sa budu prevadzat v zemine tr. 3. Vykopana zemina sa pouzije na
nasypy a zvysSok zeminy sa odvezie.

Vzhladom na to, ze nebol vykonany geologicky prieskum uzemia, je potrebné po
odkryti zakladovej Skary prizvat’ stavebny dozor k prevzatiu zakladovej Skary, ktora
musi byt min. 1300 mm pod uroviiou upraveného terénu, resp. na unosnom podlozi.

Spodna stavba - zaklady

Drevené hlavne stipy kruhového prierezu $320 mm su uloZzené pomocou
ocelovej paty 2xUPE200 na zakladovych patkach s pédorysnymi rozmermi 1800/1800
mm a s hibkou 1300 mm. Krajné stipy kruhového prierezu $250 mm a §ikmé vzpery
$250 su kotvené do zakladovych pasov Sirky 700 mm, ktoré su prepojené so
zakladovymi patkami.

Uroven zakladovej $kary je v nezamrznej hibke min. 1300 mm pod droviiou
upraveného terénu, resp. na unosnom podlozi. Podklad zakladovych pasov a patiek
tvori dostato¢ne zhutnené Strkoveé 16zko min. hrubky 150 mm. Zakladové patky a pasy
betdnovat priamo do vykopanych zakladovych ryh.

Pri zakladani objektu prizvat’ stavebny dozor!

Horna stavba

Objekt je navrhnuty s max. osovymi pédorysnymi rozmermi prizemia 8,00 x 8,00
m. Max. osové pbédorysné rozmery dalSich podlazi su 4,00 x 4,00 m. VySka hrebena
strechy veze od +0.000 je +15,000 m. Krytina je plechova. Hornu stavbu tvori drevena
konstrukcia pozostavajlca zo stipov, vodorovnych tramov, krovu, vzpier a zavetrenia.

Drevené stipy veZze su navrhnuté kruhového prierezu $320 mm a su uloZzené
pomocou ocelovej paty 2xUPE200 na zakladovych patkach. Hlavné stipy na prizemi su
podoprené v prie€nom smere Sikmymi vzperami kruhového prierezu $250 mm, zaroven
su oproti vzperam umiestnené pasiky kruhového prierezu $200 mm. Hlavné stipy s na
kazdom podlazi prepojené po obvode vodorovnymi trdmami kruhového prierezu $260
mm, ktoré v mieste zastreSenia zaroven tvoria pomurnice krovu. Nosna Cast’ podlahy
jednotlivych podlazi je tvorena drevenymi hradami kruhového prierezu $¢200 mm, ktoré
su ukladané v osovych vzdialenostiach max. 1,0 m. Samotnu podlahu tvori doskovy
fosfiovy zaklop hr. 40 mm. ZastreSenie veze v hornej urovni pozostava z krokiev
prierezu 80/120 mm, ktoré su ukladané na pomurnice (vodorovné tramy) a na uzlabné
krokvy prierezu 100/160 mm. Krokvy su ukladané v osovych vzdialenostiach max. 900
mm. UZlabné krokvy budi zopnuté obojstrannymi kliestinami 2x50/160 mm, ktoré budu
vzajomne prekrizené a umiestnené nad sebou.



Bo&né prizemné pristresky veze su tvorené stipmi kruhového prierezu $250 mm
a vodorovnymi prie€nymi nosnikmi taktiez kruhového prierezu $250 mm. Sedlova
strecha pristreSku je tvorena drevenymi krokvami prierezu 80/120 mm, ktoré su
ukladané na krajné vaznice (pomurnice) kruhového prierezu $250 mm a vrcholovu
vaznicu kruhového prierezu $250 mm. Krokvy su uloZené v osovych vzdialenostiach
max. 800 mm. Krajné vaznice su podoprené na prieCnom nosniku pristreSku a hlavnej
veze. Vrcholova véznica je podoprena na drevenych stipikoch kruhového prierezu $200
mm, ktoré su poloZzené na prieénych tramoch. Sikmé zavetrenie celej veZe vratane
bocnych pristreSkov je navrhnuté kruhového prierezu $200 mm. Jednotlivé prvky
zavetrenia ako aj ostatné drevené prvky vyhliadkovej veze su rozkreslené a vykazané
vo vykresovej Casti projektovej dokumentacii. Jednotlivé drevené prvky veze budu
vzajomne spajané Capovanim a platovanim. Pristup na jednotlivé podlazia bude
rebrikovymi schodmi, ktoré bude mat zabradlia. Zabradlim musi byt opatrené aj kazdé
podlazie rozhladne. Zabradlie bude o zlupanej zrdoviny D=80 mm. Minimalna vyska
zabradlia bude 1100 mm od podlahy. Maximalna medzera medzi zvislymi prvkami
zabradlia bude 100 mm.

Stresna konstrukcia

Nad uvaZzovanym podorysom hlavnej veze bude vytvorena stanova strecha
s uzfabiami. Sklon streSnych rovin je 45°. Nad uvazovanym pédorysom pristreSkov
bude vytvorena sedlova strecha. Sklon streSnych rovin je 19°. Krytina je z hlinikového
plechu v pasoch hnedej farby.

Konstrukcie a prace PSV

Tesarske konstrukcie

Krov je dreveny. Krokvy su navrhnuté rozmerov 80/120 mm, kliestiny 2x50/160
mm, UZlabné krokvy 100/160 mm, vaznice $250 mm, stipik $200 mm. Stipy veZe $320
mm a $250 mm, vodorovné nosniky $260 mm a $250 mm, stropné hrady $200 mm,
zavetrenie $200 mm.

Krytina
Krytina je navrhnuta z hlinikového plechu v pasoch hnedej farby. Debnenie pod
plech nude z dosiek hr. 25 mm na zvar.

Podlahy

Na prizemi bude podlaha z lomového kamena kladeného do udupanej hliny
a vySkarovana cementovou maltou. Podlahy jednotlivych podlazi rozhfadne bude tvorit
doskovy zaklop z dosiek hr. 40 mm, ktory je ukladany na stropné hrady.

Malby a natery

Krov bude opatreny antibakterialnym naterom FUNGAL V 1350 a protipoZiarnym
naterom PLAMOR Special V 2025. VSetky tesarske konstrukcie je potrebné opatrit
naterom proti drevokaznym hubam a hmyzu SLOVLUX. Technoldgiu nanasania
naterov previest podla navodu vyrobcu.



2. Elektroinstalacia

Vzhfadom na to, Ze su€astou rozhladne su aj pristre$ky, musi byt rozhladria
opatrena hreberfiovym bleskozvodom.

Vyhliadkova veza bola navrhnuta z hfadiska protipoziarnej ochrany v zmysle
Vyhl. C. 94/22004 Z. z. a STN 92 0201-1 a dal$ich noriem na fiu nadvazujucich.

V Zakamennom, august 2016 Vypracoval: Ing. Maria GaSperova
Ing. Milan Hurak



