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1. PODKLADY

Ako podklad pre vypracovanie posudku boli pouZzité tieto materialy:
- Poziadavky a konzultacie s investorom projektu.

2. STRUCNY POPIS OBJEKTU

Predmetom statického posudku je novostavba vyhliadkovej veze v obci Za-
kamenné, na parcele ¢. 5832/9, okres Namestovo.

Objekt je navrhnuty ako dreveny s max. osovymi pddorysnymi rozmermi pri-
zemia 8,00 x 8,00 m. Max. osové pbdorysné rozmery dalSich podlazi su 4,00 x 4,00
m. VySka hrebena strechy veze od +0.000 je +15,000 m. Veza bude zastreSena sta-
novou rovnomernou strechou s UzZlabiami so sklonom 45°. PristreSok prizemia bude
zastreSeny sedlovou strechou so skonom 19°.

SPODNA STAVBA — ZAKLADY

Drevené hlavne stipy kruhového prierezu $320 mm su uloZzené pomocou oce-
lovej paty 2xUPE200 na zakladovych patkach s pédorysnymi rozmermi 1800/1800
mm a s hibkou 1300 mm. Krajné stipy kruhového prierezu $250 mm a $ikmé vzpery
0250 su kotvené do zakladovych pasov Sirky 700 mm, ktoré su prepojené so zakla-
dovymi patkami.

Uroven zakladovej $kary je v nezamrznej hibke min. 1300 mm pod Groviiou
upraveneho terénu, resp. na unosnom podlozi. Podklad zakladovych pasov a patiek
tvori dostatoCne zhutnené Strkové 16zko min. hrubky 150 mm.

Na zakladové konstrukcie navrhujem beton triedy EN 206-1 — C16/20 — XC1
(SK) - C1 0,4 - Dmax16 - C2 vystuzeny vystuzou triedy B500B. Staticky vypocet
predpoklada krytie vystuze 50 mm.

Tvar zakladov je zrejmy z vykresovej dokumentacie, ¢ast konstrukéno-
stavebné rieSenie. Navrh vystuze zakladov, presny popis a vytvarovanie bude rieSe-
né v realizanom projekte. Taktiez rozkreslenie ocelovej kotviacej paty bude rieSeny
v realizacnom projekte.

Na pozemku nebol zatial vykonany inzZiniersko-geologicky prieskum, tzn., ze
pri navrhu zakladovych konstrukcii sa uvazovalo so zeminou s parametrom unosnos-
ti Rq= 150 kPa. Pri odhaleni zakladovej Skary je potrebna konzultacia so statikom a
geoldgom, a doplnit’ projektovu dokumentaciu o realizaCny projekt zakladania.

HORNA STAVBA

Objekt je navrhnuty s max. osovymi pédorysnymi rozmermi prizemia 8,00 x
8,00 m. Max. osové podorysné rozmery dalSich podlazi su 4,00 x 4,00 m. Vyska
hrebena strechy veze od +0.000 je +15,000 m. Krytina je plechova.

Hornu stavbu tvori drevena konstrukcia pozostavajlca zo stipov, vodorovnych
tramov, krovu, vzpier a zavetrenia.

Drevené stipy veZe st navrhnuté kruhového prierezu $320 mm a su ulozené
pomocou ocelovej paty 2xUPE200 na zakladovych patkach. Hlavné stipy na prizemi
su podoprené v priecnom smere Sikmymi vzperami kruhového prierezu $250 mm,
zaroven su oproti vzperam umiestnené pasiky kruhového prierezu $200 mm. Hlavné

.



stipy s na kazdom podlazi prepojené po obvode vodorovnymi tramami kruhového
prierezu $260 mm, ktoré v mieste zastreSenia zaroven tvoria pomurnice krovu. Nos-
na Cast podlahy jednotlivych podlazi je tvorena drevenymi hradami kruhového prie-
rezu $200 mm, ktoré su ukladané v osovych vzdialenostiach max. 1,0 m. Samotnu
podlahu tvori doskovy fosfiovy zaklop hr. 40 mm. ZastreSenie veze v hornej urovni
pozostava z krokiev prierezu 80/120 mm, ktoré su ukladané na pomurnice (vodorov-
né tramy) a na uzlabné krokvy prierezu 100/160 mm. Krokvy su ukladané v osovych
vzdialenostiach max. 900 mm. Uzlabné krokvy budi zopnuté obojstrannymi kliesti-
nami 2x50/160 mm, ktoré budu vzajomne prekrizené a umiestnené nad sebou.
Boc&né prizemné pristreSky veZe su tvorené stipmi kruhového prierezu $250
mm a vodorovnymi prieCnymi nosnikmi taktiez kruhového prierezu $250 mm. Sedlo-
va strecha pristresku je tvorena drevenymi krokvami prierezu 80/120 mm, ktoré su
ukladané na krajné vaznice (pomurnice) kruhového prierezu $250 mm a vrcholovu
vaznicu kruhového prierezu $250 mm. Krokvy su ulozené v osovych vzdialenostiach
max. 800 mm. Krajné vaznice su podoprené na prie€nom nosniku pristresSku
a hlavnej veze. Vrcholova véaznica je podoprena na drevenych stipikoch kruhového
prierezu $200 mm, ktoré su poloZené na prieénych tramoch. Sikmé zavetrenie celej
veze vratane bocnych pristreSkov je navrhnuté kruhového prierezu $200 mm. Jed-
notlivé prvky zavetrenia ako aj ostatné drevené prvky vyhliadkovej veze su rozkres-
lené a vykazané v projektovej dokumentacii, ast konstrukéno-stavebné rieSenie.
Jednotlivé drevené prvky veze budu vzajomne spajané Capovanim a platovanim.
Pristup na jednotlivé podlazia bude rebrikovymi schodmi.

3. STATICKA SCHEMA

Veza bola pocitana ako priestorova prutova konstrukcia. Vodorovné nosniky
a stropné hrady boli uvazované ako prosty nosnik.

StuZenie objektu je zabezpecené priestorovou tuhostou veze ako aj Sikmymi
vzperami a Sikmymi zavetrovacimi prvkami.

4. UDAJE O ZATAZENI

ZataZenie na nosnu konstrukciu je vypocCitane pomocou normy Eurokdd 1 —
ZataZenia konstrukcii. Predbezny navrh rozmerov jednotlivych prvkov je vykonany
na zaklade architektonického rieSenia a predbeznych predpokladov skuto¢ného p6-
sobenia konstrukcie. Dimenzovanie, posudzovanie a overovanie rozmerov nosnych
konstrukcii z hfadiska medznych stavov je vykonané podla normy Eurokod 2 — Navr-
hovanie beténovych konstrukcii, Eurokdéd 3 — Navrhovanie ocelovych konstrukcii a
Eurokdd 5 — Navrhovanie drevenych konstrukcii.

Vo vypocte bolo uvazované s tymto zatazenim:

- vlastna tiaz nosnej konstrukcie a zabudovanych materialov

- uzitkové zatazenie: max. 1,5 kN/m? na jednom podlazi rozhladne,
max. pocet oséb na jednom podlazi 6,
max. poCet oséb na celej vezi 20.



- Vvietor: rychlost vetra = 26 m/s (IV. vetrova oblast)

- sneh: zéna 5
nadmorska vyska danej oblasti A = 840 mnm
charakteristické zatazenie snehom na zemi sk = 3,601 kN/m?

5. POUZITE MATERIALY

ZAKLADOVE KONSTRUKCIE st navrhnuté z betdonu EN 206-1 — C16/20 — XC1
(SK) - Cl1 0,4 - Dmax16 - C2, vystuzené vystuzou B500B.

OCELOVE PRVKY su navrhnuté z ocele triedy S235.

DREVENE PRVKY su navrhnuté z reziva triedy C24.

6. LITERATURA

Eurokoéd 1 — Zatazenia konstrukcii

- STNEN 1991-1-1: VSeobecné zatazenia: Objemova tiaz, vlastna tiaz
a uzitkové zatazenia budov

- STN EN 1991-1-3: VSeobecné zatazenia: Zatazenia snehom

- STN EN 1991-1-4: VSeobecné zatazenia: Zatazenie vetrom

Eurokéd 2 — Navrhovanie betonovych konStrukcii
- STNEN 1992-1-1: VSeobecné pravidla a pravidla pre budovy

Eurokéd 3 — Navrhovanie ocefovych konStrukcii
- STNEN 1993-1-1: VSeobecné pravidla a pravidla pre budovy

Eurokéd 5 — Navrhovanie drevenych konstrukcii
- STNEN 1995-1-1: VSeobecné pravidla a pravidla pre budovy

Eurokéd 7 — Navrhovanie geotechnickych konstrukcii

ON 73 1400 — Hodnoty statickych veli€in

7. VYSLEDKY VYPOCTU

Vysledky statického vypoctu su uvedené v prilohe.



8. ZAVER

e Tento staticky posudok je vyhotoveny len pre ucely stavebného konania. Pre uce-
ly vystavby je potrebné spodrobnit’ staticky vypoCet a predlozit podrobnejSiu do-
kumentaciu, ktora bude obsahovat podrobné vykresy vystuZenia zakladov, po-
drobné vykresy jednotlivych drevenych prvkov, zakladov ako aj inych pouzitych
konStrukcii.

e Vzhladom k tomu, Ze pocCas projektovej pripravy pre stavebné povolenie nie je
mozné podrobne preskumat vSetky detaily nosnej konstrukcie, na akékolvek od-
liSnosti od predpokladaného rieSenia uvedeného v projekte je potrebné upozornit
projektanta statiky.

e Vzhladom na fakt, Ze skutocné zakladové pomery mézu byt odliSné oproti pred-
pokladanym v projekte, je potrebné po vykonani vykopovych prac preverit zakla-
dové pomery. Na zaklade ziskanych poznatkov nasledne treba prehodnotit’ za-
kladové konstrukcie.

V pripade, ze budu akceptované vsetky podmienky uvedené v tomto posud-
ku, je mozné konstatovat’, ze novostavba vyhliadkovej veze je navrhnuta sta-
ticky spoflahlivo a bezpecne.

V Zakamennom, august 2016 Vypracoval: Ing. Maria GaSperova
Ing. Milan Hurak



PRILOHA: STATICKY VYPOCET

Zatazenie na strechu

Nazov Hribka  Obj. (plosnd) hmot. Normové su¢.  Vypoctové
(mm)  (kg/m®)  (kg/m®) (kN/m®)  zat.  (kN/m’)
Krytina

plechova krytina 0,100 1,35 0,135
paropriepustna félia 0,5 0,005 1,35 0,007
zaklop+latovanie 30 600 18 0,180 1,35 0,243
krokvy 80/120 “a 90 600 8,00 0,080 1,35 0,108

Vlastna tiaz zvisle na m? Sikmej plochy 0,365 1,350 0,493
ZataZenie snehom
KonStrukcia:
Jednopodlazna hala s lahkou strechou, zatazena snehom a vetrom: nie
ak plati, ze EZka o ka min e ka o ka [1710,5
Charakteristicka hodnota zat'azenia snehom na zemi:
Zoéna: 5
Nadmorska vyska: 840 m.n.m
Sucinitel: a=0,934
Sucinitel: b =315
Charakteristicka hodnota zatazenia snehom na zemi: s k =3,601 kN/m?
Sucinitel’ vynimoéného zat'azenia snehom:
Regién: nie
Sucinitel vynimo€ného zatazenia snehom: Cesl=0
Sdacinitel’ expozicie:
Topografia: normalna
Sucinitel expozicie: Ce=1,00
plochy, kde sa nevyskytuje vyrazné odfukovanie snehu G¢inkami vetra
Tepelny sucinitel’:
Vysoky prestup tepla (vyhrievané strechy, presklené strechy ...) nie
Tepelny su€initel: Ct=1,00
Sklon 45°
Tvarovy sucinitel’:
Sklon strechy: o =45,00 °
Tvarovy sucinitel: pi=0,429
Sneh sa mbze volne zosuvat zo strechy: ano
Nasobitel: 0,80
Vysledny tvarovy sucinitel: ni=0,343
Sucinitele zataZenia pre vietor:
Sucinitel premenného zatazenia: ya=1,50
Suginitel kombinacie: y0=0,7
Sucinitel ¢astej hodnoty zat'azenia: y1=0,2
Sucinitel kvazistalej hodnoty zatazenia: y2=0,0
Sucinitele zataZenia pre sneh:
Sucinitel premenného zatazenia: yQ=1,50
Sugcinitel kombinacie: y0=0,5
Sucinitel Castej hodnoty zatazZenia: v 1=0,449

Sucinitel kvazistalej hodnoty zatazenia: y2=0,089



Zat'aZenie snehom na streche:

Charakteristicka hodnota zatazenia snehom: s k=1,235 kN/m?
1,235 1,235 0,617 1,235 1,235 0,617
(RN AR AR D ARR AR AR AR SenannnansnnneniDNRNIRNRNNNNIN] (IRIARRNRARA R D esnssnnnnnnnss)
Navrhova hodnota zatazenia snehom: s d=1,852 kN/m?

1,852 1,852 0,926 1,852 1,852 0,926
(I, e LT T b
Sklon 19°
Tvarovy sucinitel’:

Sklon strechy: o =19,00 °
Tvarovy sucinitel: pi=1,000

Sneh sa mbze volne zosuvat zo strechy: ano
Nasobitel: 0,80
Vysledny tvarovy sucinitel: ui=0,800

Sdacinitele zataZenia pre vietor:

Sucinitel premenného zataZenia: ya=1,50
Sucinitel kombinacie: y0=0,7
Sucinitel ¢astej hodnoty zat'azenia: y1=0,2
Sucinitel kvazistalej hodnoty zatazenia: y2=0,0

Sdacinitele zataZenia pre sneh:

Sucinitel premenného zatazenia: yQ=1,50
Sucinitel kombinacie: y0=0,5
Sucinitel Castej hodnoty zatazenia: v 1=0,449
Sucinitel kvazistalej hodnoty zatazenia: w2 =0,089

Zat'aZzenie snehom na streche:

Charakteristicka hodnota zatazenia snehom: s k=2,881 kN/m?
2,881 2,881 1,440 2,881 2,881 1,440
Dmmmm "_l_l_m_l_l_l_l_l_ﬂ_l_l_l_ﬂ_l_l_ﬂ_ﬂ_ﬂ_ﬂ_ﬂ_ﬂ
Navrhova hodnota zatazenia snehom: sd=4,321 kN/m?
4,321 4,321 2,160 4,321 4,321 2,160
(T T e LT T T

e N e



Zatazenie vetrom

Vetrova oblast’:

Vetrova oblast: \Y)
Zakladna rychlost’ vetra: Vb =26,0 m/s
Referenény zakladny tlak vetra (hustota vzduchu 1,25 kg/m?®) qb=0,423 kN/m?
Kategoria terénu:
Kategoria terénu: (otvorena krajina s nizkou vegetaciou) I
Dizka drsnosti: z0=0,050 m
Minimalna vyska: Zmin=2 m
Sucinitel terénu: kr=0,190
Geometria strechy
pAdarvs nnhlad
/I»/ /I-/ b =5,400 m
_ c =5,400 m
1 ;Cf. h =15,420 m
hreben o - o = 45,000 o
cos o =0,707
7
Referencna vyska: z =15,420 m
Rozdelenie strechy na pasma: (09 e =5,400 m
(90°) e =5,400 m
Vypocet Spickového tlaku vetra v trovni strechy
Sucinitel turbulencie: k1=1,0
Sucinitel orografie: co(z) =1,0
Intenzita turbulencie: lv(z) =0,174
Sucinitel drsnosti: cr(z) =1,089
Stredna rychlost’ vetra: vm (z) =28,31 m/s
Sucinitel vystavenia vetru: ce(z) =2,634
Spickovy tlak vetra: qp(z) =1,113 kN/m?
Charakteristické hodnoty tlaku vetra na strechu v kN/m?
Oblast F G H I J
Plocha pre smer 0° 1,03 2,06 16,49 16,49 4,12 m?
a) Sucinitel vonkajSieho tlaku 0,00 0,00 0,00 -0,25 -0,30
b) Sucinitel vonkajsieho tlaku +0,75 +0,65 +0,65 -0,25 -0,30
c¢) Sucinitel vonkajSieho tlaku 0,00 0,00 0,00 +0,00 +0,00
d) Sucinitel vonkajSieho tlaku +0,75 +0,65 +0,65 +0,00 +0,00
A
a)
Smer 0° 3,05 v I -0,278
0,76 i J
-0,334
3,05 H 0,000
0,76 F G F
0,000 0,000 0,000
1,35 1,35



b)
Smer 0°

Smer 0°

d)
Smer 0°

Oblast

3,05

0,76

3,05

0,76

3,05

0,76

3,05

0,76

3,05

0,76

3,05

0,76

Plocha pre smer 90°
e) Sucinitel vonkajSieho tlaku

1,91 1

e)

Smer 90°

l:“:::ﬁ:

- o - - -

-

1,91 1

| -0,278
J
-0,334
H 0,723
F G F
0,835 0723 | 0835
1,35 1,35
| 0,000
J
0,000
H 0,000
F G F
0,000 0,000 | 0,000
1,35 1,35
| 0,000
J
0,000
H 0,723
F G F
0,835 0,723 0,835
1,35 1,35
F G
1,03 0,43
-1,50 -2,00
2,70
B e E——
F
-1,664
H |
G -0,952 -0,501
-2,226
G
-2,226 H |
-0,952 -0,501
F
-1,664
0,54 2,16

5,83
-0,86

7,29
-0,45



Vypocet a navrh krovu vyhliadkovej veze:

0,7 m 40m 0,7m

Staticka schéma navrhnutého krovu.

Vysledné reakcie (kN).

-5-



Vysledné priec¢ne sily (kN).
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EUROCODE 5 - NAVRH DREVENYCH KONSTRUKCIi, ENV 1995-1-1.

Standardny vypis, globalne extrémy.

Prierez : 1 - OBD (80,120) — krokva so sklonom 45°

Makro :1

Material : C24
Trieda vihkosti : 1
gammam =1.30

Prut :1 L=3.062m Pr:1-0BD (80,120)

k m =0.70 (obdiznik)

rez=1.531m kombi tinos.=15 k mod = 0.80
Posudok Ginosnosti
N \Vy Vz Mx My Mz

Navrhova sila -4 1[kN] 0.0[kN] 0.0[kN] 0.0[KNm] [1.6[kNm] 0.0[kKNm]
Navrhové napatie -0.4[MPa] [0.0[MPa] |0.0[MPa] |0.0[MPa] [8.1[MPa] 0.0[MPa]
Limitné napéatie 12.9[MPa] [1.5[MPa] |1.5[MPa] |1.5[MPa] [14.8[MPa] [14.8[MPa]
Jednotkovy posudok 0.03 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00
thb: 0.55 (5.1.6a)
Smyk : 0.00 (5.1.7.1)
Tlak + ohyb : 0.55 (5.1.10a)
Posudok stability
Tlak (5.2.1) : 0.63 (5.2.11)

kcy=0.39 kcz=0.18
Ohyb (5.2.2) : 0.55

k crit=1.00
Maximalny jednotkovy posudok = 0.63 - prierez vyhovuje.
Prierez : 2 - OBD (80,120) — krokva so sklonom 19°
Makro :3 Prat :4 L=2.119m Pr: 2 -0OBD (80,120)
Material : C24
Trieda vlhkosti : 1 )
gammam =1.30 k m =0.70 (obdIZnik)
rez=1.156m kombi tinos.=16 k mod =0.80
Posudok tinosnosti

N \Vy Vz Mx My Mz

Navrhova sila -0.1[kN] 0.0[kN] 0.1[kN] 0.0[KNm] [1.9[kNm] 0.0[kKNm]
Navrhové napatie -0.0[MPa] [0.0[MPa] |0.0[MPa] |0.0[MPa] [9.9][MPa] 0.0[MPa]
Limitné napétie 12.9[MPa] [1.5[MPa] |1.5[MPa] |1.5[MPa] [14.8[MPa] [14.8[MPa]
Jednotkovy posudok 0.00 0.00 0.01 0.00 0.67 0.00
thb: 0.67 (5.1.6a)
Smyk : 0.01 (5.1.7.1)
Tlak + ohyb : 0.67 (5.1.10a)
Posudok stability
Tlak (5.2.1) : 0.67 (5.2.11)

kcy=0.12 kcz=0.36
Ohyb (5.2.2) : 0.67

k crit=1.00

Maximalny jednotkovy posudok = 0.67

- prierez vyhovuje.







101.5 38.
Vysledné reakcie (kN).
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-34.4

-48.7

Vysledné osové sily (kN).
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Vysledné prie¢ne sily Vz (kN).
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Max. zvislé deforméacie (mm).

EUROCODE 5 - NAVRH DREVENYCH KONSTRUKCIi, ENV 1995-1-1.

Standardny vypis, globalne extrémy.

Prierez : 1- KRUH (320) - stipy

Makro :4
Material : C18
Trieda vihkosti : 1
gamma m =1.30

Prat :20 L=2.500m Pr: 1 - KRUH (320)

k m =1.00

rez=2.500m kombi Uinos.=14 k mod = 0.80
Posudok tinosnosti

N Vy Vz Mx My Mz
Navrhova sila -93.2[kN] -7.7[kN] -7.7[kN] 0.0[kNm] [-13.9[kKNm] [-13.9]kNm]
Navrhové napatie -1.2[MPa] [-0.1[MPa] |-0.1[MPa] |0.0[MPa] [4.3[MPa] -4 .3[MPa]
Limitné napatie 11.1[MPa] [1.2[MPa] 1.2[MPa] 1.2[MPa] |11.1[MPa] 11.1[MPa]
Jednotkovy posudok 0.10 0.10 0.10 0.00 0.39 0.38
Ohyb : 0.55 (5.1.6b)
Smyk : 0.10 (5.1.7.1)
Krutenie : sig v,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)

Tlak + ohyb : 0.56 (5.1.10b)
Posudok stability
Tlak (5.2.1) : 0.67 (5.2.1f)
kcy=0.85 kcz=1.03
Ohyb (5.2.2) : 0.55
k crit=1.00

Maximalny jednotkovy posudok = 0.88 - prierez vyhovuje.

-13 -




Prierez : 2 - KRUH (260) — vodorovné nosniky

Makro :6 Prut :32 L=2.000m Pr: 2 - KRUH (260)
Material : C18

Trieda vihkosti : 1

gammam=1.30 km=1.00

rez=2.000m kombi inos.=13 k mod = 0.60
Posudok tinosnosti
N Vy Vz Mx My Mz

Navrhova sila 6.2[kN] 0.1[kN] -5.4[kN] -0.0[kNm] [-4.3[kNm] ]0.1[kNm]
Navrhové napatie 0.1[MPa] [0.0[MPa] |-0.2[MPa] |-0.0[MPa] |[3.2[MPa] -0.1[MPa]
Limitné napéatie 5.1[MPa] |0.9[MPa] [0.9]MPa] 0.9[MPa] 8.3[MPa] 8.3[MPa]
Jednotkovy posudok 0.03 0.00 0.17 0.00 0.38 0.01
Ohyb : 0.38 (5.1.6b)
Smyk : 0.17 (5.1.7.1)
Kruatenie : sig v,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tah + ohyb : 0.41 (5.1.9b)
Posudok stability
Tlak (5.2.1) : 0.38 (5.2.1f)

kcy=0.71 kcz=1.02
Ohyb (5.2.2) : 0.38

k crit=1.00

Maximalny jednotkovy posudok = 0.42 - prierez vyhovuje.

Prierez : 3 - KRUH (200) — zavetrenie

Makro :16 Prut :70 L=4.717m Pr: 3 - KRUH (200)
Material : C18

Trieda vihkosti : 1

gammam =130 km=1.00

rez=2.359m kombi Ginos.=12 k mod = 0.60
Posudok Uinosnosti
N Vy Vz Mx My Mz

Navrhova sila -17.6[kN]  [-0.0[kN] -0.0[kN] 0.0[kNm] |0.3[kNm] -0.0[kNm]
Navrhové napétie -0.7[MPa] |-0.0[MPa] |-0.0[MPa] |0.0[MPa] |-0.5[MPa] |0.0[MPa]
Limitné napéatie 8.3[MPa] 0.9[MPa] 0.9[MPa] 0.9[MPa] [8.3[MPa] 8.3[MPa]
Jednotkovy posudok 0.08 0.00 0.00 0.01 0.05 0.00
Ohyb : 0.05 (5.1.6b)
Smyk : 0.00 (5.1.7.1)
Krutenie : sig v,d=0.01MPa 0.01 (5.1.8)
Tlak + ohyb : 0.06 (5.1.10b)
Posudok stability
Tlak (5.2.1) : 0.36 (5.2.1f)

kcy=0.27 kcz=0.27
Ohyb (5.2.2) : 0.05

k crit=1.00

Maximalny jednotkovy posudok = 0.36 - prierez vyhovuje.
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Prierez : 4 - 2 obdélniky (50,160,80) — kliestiny medzi tzl'abiami

Makro :10
Material : C18
Trieda vihkosti : 1
gamma m =1.30

Prat :61 L=5.657m Pr: 4 - 2 obdélniky (50,160,80)

k m =0.70 (obdiznik)

rez=2.828m kombi iinos.=14 k mod = 0.80
Posudok Ginosnosti
N Vy Vz Mx My Mz

Navrhova sila 10.2[kN]  |-0.0[kN] 0.0[kN] -0.0[kKNm] [0.3[kNm] -0.0[KNm]
Navrhové napétie 0.6[MPa] [-0.0[MPa] [0.0[MPa] |0.0[MPa] 0.6[MPa] 0.0[MPa]
Limitné napatie 6.8[MPa] [1.2[MPa] 1.2[MPa] [1.2[MPa] 11.1[MPa] [11.1[MPa]
Jednotkovy posudok 0.09 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
Ohyb : 0.06 (5.1.6a)
Smyk : 0.00 (5.1.7.1)
Kruatenie : sig v,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tah + ohyb : 0.15 (5.1.9a)
Posudok stability
Tlak (5.2.1) : 0.06 (5.2.1f)

kcy=0.20 kcz=0.40
Ohyb (5.2.2) : 0.06

k crit=1.00
Maximalny jednotkovy posudok = 0.15 - prierez vyhovuje.
Prierez : 5 - OBD (80,120) — krokvy
Makro :45 Prut :115 L=2.872m Pr:5-0BD (80,120)
Material : C18
Trieda vihkosti : 1
gammam =1.30 km =0.70 (obdiznik)
rez=0.000m kombi unos.=14 k mod = 0.80
Posudok tinosnosti

N \Vy Vz Mx My Mz

Navrhova sila -1.2[kN] 0.1[kN] -0.2[kN] 0.0[kNm] [0.4[kNm] -0.1[KNm]
Navrhové napatie -0.1[MPa] [0.0[MPa] |-0.0[MPa] |0.0[MPa] [1.8[MPa] 0.9[MPa]
Limitné napatie 11.1[MPa] [1.2[MPa] |1.2[MPa] 1.2[MPa] |11.1[MPa] |11.1[MPa]
Jednotkovy posudok 0.01 0.01 0.02 0.00 0.17 0.08
Ohyb : 0.22 (5.1.6a)
Smyk : 0.02 (5.1.7.1)
Kruatenie : sig v,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tlak + ohyb : 0.22 (5.1.10a)
Posudok stability
Tlak (5.2.1) : 0.29 (5.2.1f)

kcy=0.18 kcz=0.43
Ohyb (5.2.2) : 0.22

k crit=1.00

Maximalny jednotkovy posudok = 0.29

- prierez vyhovuje.
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Vypocet tzfabnej krokvy:

UZLABNA KROKVA

Zatazovacia plocha:

Plocha:

Celkova plocha

rozpatie uzlabnej krokvy
Vyska uzlabia

sklon strechy(vikiera) (°)
sklon Uzfabia (°)

stale zatazenie
zatazenie snehom
celkove zatazZenie

zvisla sila na krokvu

kolma sila na krokvu
normalova sila na krokvu

rovnomerne zatazenie

Ai=(a; by)/ 4
A:A1+A2
L=(a,2+b,2)"2

sina=v/b
sina=v/L

qu|=qS+an
P=A. Jcel
Pk =P . cosa
Pn =P .sina
qr=Pk/L

Staticka schéma- spojity nosnik o dvoch poliach
Lp1=
Lp2:

podorysne rozpatie

skuto€né rozpatie

KROKVA

Ohybovy moment
Normalova sila

L1=

Mmax=

N=

Na krokvy je pouzité drevo triedy Sl s vypoctovou hodnotou Rfd=

A=Ly /i=

€=1-(A%. N/ 3100.A.Y,o.Rog)=

POSUDENIE PRIEREZU

N/A+(My/ W.€ ). (Yye. Reg/ Y. Rig) € Yic -

3,942

Rcd

a;= 2,7 m
b= 3,8 m
A= 2565 m
A= 5130 m’
L= 4662 m
=27 Jm
o= 45278
o= 35,391
9= 04 [kN.m?
a=| 2  [kN.m?
Qo= 24  kN.m?
P= 12,312 kN
Pk= 8,664 kN
Pn= 8748 kN
gr= 1,858 kN.m”
0,7 m
2 m
0,86 m
245 m
01 |m A=
0,16 m Wx,nt=
Ix=
1,398  kNm ix=
8,748 kN L=
12,0
Re=| 12,0
Y= 1,0
Y[ 1,0
49,07
0,965
MPa < 12,00
DANY PRIEREZ VYHOVUJE
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ar,=
b2:
A2=

2,7

3.8

2,565

0,016 m?
0,000427 m®
0,000034 m*

0,050
2,45

MPa
MPa

MPa

m
m




Vypocet a navrh dreveného tramového stropu — stropnej hrady:

ZATAZENIE NA TRAM ( HRADU)

Normové suc. Vypoctové
(kN/m?) zat.  (KN/m?)
podlahou 0,50 1,35 0,68
uzitné (skladobné priestory podkrovia) 1,50 1,5 2,25
ROVNOMERNE ZATAZENIE:
Zatazovacia $irka na tram b= 1,00 m
Stale Normove su€.  Vypoctové
(kN/m") zat.  (kKN/m')
Podlahou 0,500 1,35 0,675
priecka 0,000 1,35 0,000
Vlastna tiaZ tramu 0,188 1,35 0,254
0,688 0,929
Uzitné 1,500 1,5 2,250
KONBINACIA &.1- (stale + GZitné)
Spojité zatazenie na tram qQ= 2,188 3,179
POSUDENIE TRAMU KRUHOVEHO PRIEREZU
STATICKA SCHEMA - prosty nosnik
rozpatie L= 4 m
Ohybovy moment M=1/8.q.L%= 6,359 kNm
Reakcia R=1/2.q.L= 6,359 kN
Geometrické rozmery
Polomer R= 0,1 m
Priemer D= 0,2 m
Na tram je pouZité drevo triedy Sl s vypoc¢tovou hodnotou Rfd= 12,0 MPa
Yi= 1,0 Prierezove charakteristiky oslabeného prierezu:
Yo= 1,0 W, = 0.75.(m. R*/ 4)= 0,000589 m’
Y Y. Y= A I o= 0.75.(m. R*/4)= 589E-05 m*

I.MS.-Uinostnosti
o< Rfd' 'Yf

0=Mnax/ W= 10,795 |MPa < Ru. Y= 12,0 |MPa

Dany prierez vyhovuje na I.MS

Il.MS.-pouzitelnosti
fg < f,
f;=5/384 .(g. L*/E. I oy )=

fd=m < L/300= m

Dany prierez vyhovuje na Il.MS.
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Vypocet a navrh prieéneho nosnika pod stropnymi hradami:

(260)

4,0m

v

A

Vypoctovy model

10.1f 10.1]

reakcie [kN]

prie¢ne sily [kN]

13.2

ohybové momenty [kNm]

-7.0

deformacie [kNm]

EUROCODE 5 - NAVRH DREVENYCH KONSTRUKCIi, ENV 1995-1-1.

Standardni vypis, globalni extrémy.

Prierez : 1 - KRUH (260) — nosnik

Makro :1 Prat :1 L=4.000m Pr: 1 - KRUH (260)
Material : jehlicnate-S1

Trieda vlhkosti : 1

gammam =130 km =1.00

rez=2.000m kombi Ginos.=2 k mod = 0.60
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Posudok tinosnosti

N Vy Vz Mx My Mz
Navrhova sila 0.0[kN] 0.0[kN] 3.2[kN] 0.0[kNm] [13.2[kNm] [0.0[kKNm]
Navrhové napétie 0.0[MPa] [0.0[MPa] [0.1[MPa] [0.0[MPa] |-7.7[MPa] |0.0[MPa]
Limitné napatie 9.2[MPa] [1.1[MPa] [1.1[MPa] [1.1[MPa] |10.2[MPa] |10.2[MPa]
Jednotkovy posudok 0.00 0.00 0.07 0.00 0.76 0.00
Ohyb : 0.76 (5.1.6b)
Smyk : 0.07 (5.1.7.1)
Posudok stability
Tlak (5.2.1) : 0.76 (5.2.1f)
kcy=0.67 kcz=0.67
Ohyb (5.2.2) : 0.76
k crit=1.00

Maximalny jednotkovy posudok = 0.76 - prierez vyhovuje.

Vypocet zatazenia a posudenie zakladovej patky:

zakladova pitka pod stipml 1,8 x 1,8 m

vypoc. vysl.
polozka p Y hrubka plocha] sila yf |zatazenie] Rd [napétie
[kg/m3]] [KN/m3] [m] [kN/m2]] [m2] [kN] [kN] [kPa]] [kPa]

reakcia zo stlpa 87,7 11,35 118,4

uzitné zataZenie prizemia 2 1,00 2 1,5 3,00

podlaha prizemia 2 1,00 2 1,35 2,7

vlastna tiaz patky 2400 24 1,30 3,6 ]112,32]11,35| 151,63

275,73 | 150 | 76,59 |
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zaklad vyhovuje



